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美術バトン2

スクリーン

美術バトン1

照明トラスバトン3

照明トラスバトン2

照明トラスバトン1 スピーカー用トラススピーカー用トラス
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美術バトン2

スクリーン

美術バトン1

照明トラスバトン3

照明トラスバトン2

照明トラスバトン1

固定ブリッジ1奥

固定ブリッジ2奥

(250Kgまで)(各支点間40Kgまで)

(650Kgまで)(捨て吊り230Kg)

(650Kgまで)(捨て吊り130Kg)

(650Kgまで)(捨て吊り230Kg)

固定ブリッジ1前

固定ブリッジ2前

固定ブリッジ３奥

固定ブリッジ３前

(250Kgまで)(各支点間40Kgまで)
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2F調整室内C4口

直C型WC1上①②③④⑤⑥⑦⑧

DMX OUT①②③④
平行WC1上①②③④⑤

直C型WC1下①②③④⑤⑥⑦⑧

DMX OUT①②③④
平行WC1下①②③④⑤

直C型WC2上①
平行WC2上①②③④⑤
DMX IN①②③④

＊グレー表示の回路/回線は常設仕込みで使用しています

単相三線150A カムロック

単相三線150A カムロック

単相三線150A カムロック

②常設回路 (株)J.S.S 照明部

TEL 03-5737-5600

TEL 03-6672-6721

jss_kanda1@jssinc.co.jp

神田明神ホール事務所

＊メールでの打ち合わせをお願い致します

＊固定ブリッジは昇降しません。基本仕込みから変更する場合は、
  回路／信号配線まで完全原状復帰でお願いします
＊美術バトンは上下の重量バランスにご注意ください
 ケーブルの立ち下ろしなどでバランスが崩れるとバトンが上がらない可能性がございます

●LED Quad par×2 (平行)(100v /200v 160VA  3kg)

●LEDフレネル×2 (平行)(100v 160VA  12kg)

倉庫機材

●LED ミニブル×6 (平行)(100v /200v 220VA  3.5kg)

●LED ローホリ×13 (平行)(100v /200v 150VA  9kg)

●color source spot 26°×1(平行)(100v 185VA  15kg)

26 color source spot 26° ×12(平行)
(100v 185VA  15kg)(1ch)

LED Quad Par×91(平行)【内42台捨て吊】
(100v /200v 160VA  3kg)(6ch)

LED ミニブル×4 (平行)
(100v /200v 220VA  3.5kg)(1ch)

LED Quad Par×50 (平行)
(100v /200v 160VA  3kg)(4ch)

26

LEDフレネル×18 (平行)
(100v 160VA  12kg)(1ch)

固定ブリッジ(回路／信号配線、常時固定)

color source spot 26° ×17(平行)
(100v 185VA  15kg)(1ch)

オプション機材

＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください

照明トラス

●スモークマシン Antari Z1200II×1
   (100v 1200W 6.6kg 3pin仕様)

  
                     

※使用の場合は、制作を通して1週間前までに、

ホール事務所へ連絡を入れてください

＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください ＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください
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照明トラスバトン2

照明トラスバトン1

固定ブリッジ1奥

固定ブリッジ2奥

(250Kgまで)(各支点間40Kgまで)

(650Kgまで)(捨て吊り230Kg)

(650Kgまで)(捨て吊り130Kg)

(650Kgまで)(捨て吊り230Kg)
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固定ブリッジ2前

固定ブリッジ３奥

固定ブリッジ３前

(250Kgまで)(各支点間40Kgまで)
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C型空き回路×3[①②③]

平行空き回路×4[③④⑤⑥]

Quad Par 6chモード[DRGBWS]

 捨て吊りQuad Par×14／S4×6

3Truss

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]

C型空き回路×3[①②③]

平行空き回路×4[③④⑤⑥]

Quad Par 6chモード[DRGBWS]

 捨て吊りQuad Par×14／S4×6

2Truss

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]

C型空き回路×3[①②③]

平行空き回路×2[③⑥]

Quad Par 6chモード[DRGBWS]

 捨て吊りQuad Par×14

1Truss

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]

C型空き回路×4[①②③④]
Quad Par 4chモード[RGBW]

固定3BR

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]フレネル 1chモード

S4 1chモード

C型空き回路×4[①②③④]
Quad Par 4chモード[RGBW]

固定2BR

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]フレネル 1chモード

S4 1chモード

C型空き回路×4[①②③④]

Quad Par 4chモード[RGBW]
固定1BR

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]フレネル 1chモード

S4 1chモード
平行空き回路×2[③④]

C型空き回路×7
[①②③④⑤⑥⑦]

平行空き回路×5
[①②③④⑤]

Foor上手

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]

C型空き回路×1
[①]

平行空き回路×4
[①②③④]

Foor上手前

持込用DMX IN
[DMX①②③④]

C型空き回路×7
[①②③④⑤⑥⑦]

平行空き回路×5
[①②③④⑤]

Foor下手

持込用DMX OUT×2
[DMX③／DMX④]

③空き回路 (株)J.S.S 照明部

TEL 03-5737-5600

TEL 03-6672-6721

jss_kanda1@jssinc.co.jp

神田明神ホール事務所

＊メールでの打ち合わせをお願い致します

＊固定ブリッジは昇降しません。基本仕込みから変更する場合は、
  回路／信号配線まで完全原状復帰でお願いします
＊美術バトンは上下の重量バランスにご注意ください
 ケーブルの立ち下ろしなどでバランスが崩れるとバトンが上がらない可能性がございます

●LED Quad par×2 (平行)(100v /200v 160VA  3kg)

●LEDフレネル×2 (平行)(100v 160VA  12kg)

倉庫機材

●LED ミニブル×6 (平行)(100v /200v 220VA  3.5kg)

●LED ローホリ×13 (平行)(100v /200v 150VA  9kg)

●color source spot 26°×1(平行)(100v 185VA  15kg)

26 color source spot 26° ×12(平行)
(100v 185VA  15kg)(1ch)

LED Quad Par×91(平行)【内42台捨て吊】
(100v /200v 160VA  3kg)(6ch)

LED ミニブル×4 (平行)
(100v /200v 220VA  3.5kg)(1ch)

LED Quad Par×50 (平行)
(100v /200v 160VA  3kg)(4ch)

26

LEDフレネル×18 (平行)
(100v 160VA  12kg)(1ch)

固定ブリッジ(回路／信号配線、常時固定)

color source spot 26° ×17(平行)
(100v 185VA  15kg)(1ch)

オプション機材

＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください

照明トラス

●スモークマシン Antari Z1200II×1
   (100v 1200W 6.6kg 3pin仕様)

  
                     

※使用の場合は、制作を通して1週間前までに、

ホール事務所へ連絡を入れてください

＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください ＊機材在庫数は都合により変動する場合があります 予めご確認ください
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